
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLONNE FLANGIATE 

تم تصميم الأعمدة مفلطحة الأطراف خصيصاً للتوصيل مع مضخاا  ااطةخةح ثيخت متحمخل اخنا النخول مخي التوصخيل 

شدة الالتواء الناتج عي تشغيل المضاة والضغط الناتج عي عملها بدون إثداث مشكلا  في العمود. لا تمثل الأطخراف 

تشخغل ثيخًاً صخغيراً ًخداً لتةخم  للا  الثقخب والحفخر المفلطحة للأنابيب نقاط ضعف فيها بةبب قلة سُخمكهاح ممخا هنهخا 

بترميب الأعمدة في آبار ذا  هقطار صغيرةح واي مًودة بقنخوا  ماططخة للااخلاف وفتحخا  لمخرور مابخل الكهربخاءح 

 ومتم صقلها دائرماً بالطرف لتثبيت الأنبوب. 

كربوني سواءً الاام هو المطلي علخ  هسخا  وتتوفر الأعمدة مفلطحة الأطرافح ذا  المةامير والةدادا ح في الصلب ال

 .L 413و  AISI 403مائي هو المطلي بالًنكح ومي الاستانلس ستيل 

   



 

 

 

 

 
 

 الخصائص الفنية للفلانشات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القطر 

الخارجي 

للأنبوب 

 )مم(

 

B 

قطر 

الفلانشة 

 )مم(

 

D 

أقصى حيز 

 يشغله )مم(

 

F 

أبعاد 

 الفتحات

 )مم(

عدد 

 الفتحات

قلوظة 

 المسامير

الوزن * 

 كجم

 10حM  11 0 3 13 111 13 4ح,3

 0,حM  11 0 3 13 141 11 4ح30

 00حM  11 1 3 13 130 11 1ح13

 10حM  11 1 3 13 131 11 ,ح,,

 30حM 13 1 3 13 111 13 4ح113

 10حM 13 1 3 ,1 101 11 1ح,14

 10حM  13 1 3 ,1 141 ,1 4ح,13

 

dm) 4مجم / دمةيمتر  18,1* الأوزان الموضحة اي هوزان إرشادمة تم ثةابها عل  هسا  
4
). 

 


