
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنابيب مطلية بالزنك ذات نهايات بمشترك  مللت م موتة مة متص الوتلب اليكبت نل  عروت  بلبتها بتاليل  متص  كيت  ل تا  

  لتاا عخترمد  UNI EN 55205A5ومطلية بالزنتك ملتا الختاإص اعيامتاً لللامتدة  UNI EN 55211  لل. مطابلةً لللامدة 

وهتل مةابتية  ISO 15ومتزوةة بمشترك  مطلتل بالزنتك  ISO 1/5لر صي  مياه الشكب. الأ كاف ملل متة اعاااتاً متل اللامتدة 

للابرمدا  فتل بتييات الميتاه والردف تة. باة تافة التا ع صتي  الخت اد   عخترمد  هتاه الأنابيتب فتل عوتةيل الالاعتك ذات ال لت ب 

 ديدة عماماً وهل الليا  باللم  ملا الأني ب ناخه.الدايلة أو الشيية بطكيلة ج

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة الأنابيب المطلية بالزنك ذات المشترك المقلوظ
 

 

 السُمك  القطر

 )مم(

أقصى حيز 

 للمشترك

 )مم(

 الوزن النظري

 الخارجي بوصة كجم / بار

 )مم(

 الداخلي

 )مم(

5/2" 25 2 51 1 2 2 21 1 5 

2/0" 21 2 22 2 2 2 22 2 1 

5" 22 1 21 2 2 2 23 50 1 

5 5/0" 02 0 21 1 2 2 02 25 5 

5 5/2" 03 2 02 1 2 2 11 25 5 

2" 15 2 12 3 2 2 11 22 5 

2 5/2" 11 5 12 1 2 2 32 21 5 

2" 33 2 35 1 2 1 21 03 5 

0" 550 2 551 2 2 1 522 11 5 

1" 522 1 525 1 0 1 501 552 5 

1" 511 5 511 5 1 5 510 521 5 
 


