
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن اختيار مادة الاستانلس ستيل لتشييد بئر ارتوازي يعني الضمان 

تشققققمل  المطلققققم للمةاومققققر والاسققققتمرارر والمةققققا   مققققر القققق م  

الخصائص الأساسير لهذا النوع م  الصلب المةاومر العالير للتآكل 

والحركققر المينانينيققر  تمعققار للةطققر المطلققوير يققتب تصققني  الأنابيققب 

أو باسققتخدان  MIGالاسققتانلس سققتيل باسققتخدان ماكينققر لقق  بلحققان 

و  AISI 403و بلازمقا  وتتقو ر  ققي  TIGماكينقر تشقنيل بلحققان 

413 L  

 تجات:مجموعة المن

 

 مب 90835إلى  4433م   القطر:

 مب 1030إلى  030م   السُمك:

باللحققان باسققتخدان تلةققاي معدنيققر أو بققدونر أو بةلو ققر  الوصلالا:ت:

 م دوجر موجب/سالب 

  متر قياسي 3 الطول:

 



 

 

 

 

 الوزن النظري بالكيلو جرام لكل متر طولي

 )توضح البيانات الأقطار والسماكات التي يزيد الإقبال والطلب عليها(
 
 
 

 السُمك القطر الخارجي

 مم

 الوزن

 مم بوصة كم / م

 14ر0 22ر0 3ر44 "1

 23ر0 22ر0 0ر30 "1/3 1

 12ر4 22ر0 4ر38 "1/0 1

 00ر3 22ر0 4ر30 "0

 43ر9 09ر4 0ر24 "1/0 0

 98ر3 09ر4 5ر88 "4

 94ر8 09ر4 4ر113 "3

 95ر14 00ر3 2ر145 "9

 05ر13 30ر4 4ر138 "3

 49ر00 23ر4 1ر015 "8

 40ر08 15ر3 1ر024 "10

 38ر43 92ر3 5ر404 "10

 13ر30 28ر3 3ر499 "13

 09ر38 28ر3 3ر303 "13

 40ر93 28ر3 0ر392 "18

 53ر35 93ر9 5ر908 "00
 

 

 

 



 

 

 

 

 سالب( –خصائص الأنابيب المزدوجة )موجب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 

 القطر الخارجي

 )مم(

B 

حيز المشترك 

 السالب

 )مم(

C 

الطول الكلي 

 للأنبوب

 )مم(

D 

 الطول الحقيقي

 )مم(

14532 199 33000 33190 

13834 180 33000 33190 

12238 159 33000 33190 

15432 009 33000 33190 

01531 040 33000 33190 

03339 032 33000 33190 

02430 082 33000 33190 

40435 430 33000 33190 

49933 432 33000 33190 
 

 

 


