
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASY PUMP SYSTEM 
   SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO PER TUBI DI MANDATA IN PVC E POMPE SOMMERSE 

Fig. 1 Systemblock 

Frutto della perfetta combinazione tra esperienza e applicazione tecnologica “EASY PUMP 

SYSTEM” è un sistema di assemblaggio che permette di collegare in modo pratico, efficiente e 

veloce una colonna di tubi di mandata in PVC con una pompa sommersa. Il sistema “EASY PUMP 

SYSTEM” prevede un tubo in PVC con un manicotto (sempre in PVC) pre-installato ad un’estremità e 

un apposito raccordo in acciaio inox per la pompa sommersa all’altra estremità. Nel caso in cui i tubi 

di risalita abbiamo un filetto più grande o più piccolo di quello della pompa, il raccordo inox può 

essere adattato da entrambi i lati poiché può essere realizzato con un filetto uguale a quello della 

pompa e l’altro uguale a quello dei tubi. Il resto della colonna di risalita è composto da tubi filettati 

con un manicotto in PVC pre-installato ad una estremità. Il SYSTEMBLOCK è la vera innovazione di 

questi prodotti: i manicotti ed i raccordi inox con “SYSTEMBLOCK” sono dotati di un inserto che 

impedisce loro di allentarsi e svitarsi a seguito di vibrazioni e torsioni dovute al funzionamento e ai 

frequenti arresti / avviamenti dell’elettropompa. Il SYSTEMBLOCK viene applicato a partire dai tubi di 

risalita diam. 75 mm fino a quelli diam. 225 mm, mentre per i tubi diam. 48 e 60 mm vengono 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIAMETRO 
ESTERNO 

TUBO 

SPESSORE 
mm 

DIAMETRO 
INTERNO 

mm 

LUNGHEZZA 
STANDARD 

mt 

DIAMETRO 
ESTERNO  

MANICOTTO  
mm 

TIPO 
FILETTO 

PRESSIONE 
MASSIMA  

AMMISSIBILE 

PROFONDITA’ 
MASSIMA 

D’INSTALLAZIONE 

mm pollici 

48 1” ½ 4,5 39,0 4 60 P4 30 BAR 300 MT 

60 2” 5,8 48,4 4 75 P4 30 BAR 300 MT 

75 2” ½ 6,8 61,4 4 90 P4 30 BAR 300 MT 

90 3” 8,2 73,6 4 105 P4 30 BAR 300 MT 

114 4” 8,2 97,6 4 130 P6 30 BAR 300 MT 

140 5” 10,3 119,4 4 170 P6 30 BAR 300 MT 

170 6” 12,0 146,0 4 200 P6 30 BAR 300 MT 

225 8” 16,7 191,6 4 265 P6 30 BAR 300 MT 

 

DIAMETRO 

ESTERNO 
TUBI 

PESO DEI 

TUBI  
KG 

PESO DELLA 

COLONNA 
D’ACQUA NEI 

TUBI 

KG 

PESO 

APPROSSIMATIVO 
DELLA POMPA 

KG 

PESO 

TOTALE 
KG 

CARICO DI 

ROTTURA 
KG 

48 275 360 125 760 2.000 

60 440 555 150 1.145 2.700 

75 650 888 200 1.738 4.000 

90 940 1.280 250 2.470 7.000 

114 1.200 2.250 300 3.750 8.600 

140 1.870 3.360 500 5.730 17.000 

170 2.650 5.025 620 8.295 19.300 

225 4.850 8.650 850 14.350 25.000 

 

 
  Simulazione per una colonna di 300 mt. 

utilizzati  manicotti e raccordi senza SYSTEMBLOCK, perché la potenza delle pompe che si 

possono collegare a tubi di piccolo diametro non è tale da renderlo necessario. In questi 

casi, la guarnizione (o’ring) che si trova all’interno sia dei manicotti in PVC che del raccordo 

inox si stringe quando il tubo viene avvitato e fornisce sufficiente resistenza a contrastare gli 

strappi generati da pompe di bassa potenza. Tutti i manicotti in PVC sono dotati in totale di 

due guarnizioni in gomma che ne garantiscono la tenuta idraulica. I tubi di mandata in PVC 

offrono una valida alternativa ai tubi zincati, inox e in polietilene. Essi sono realizzati in PVC 

rigido di altissima qualità le cui caratteristiche fisiche e chimiche garantiscono alla colonna la 

massima resistenza alla pressione e alla trazione. Nei severi test di laboratorio effettuati per 

provare la resistenza alla rottura, le barre di PVC non hanno mostrato alcun danno o 

deformazione. Le pareti interne dei tubi sono completamente lisce e non presentano 

restringimenti. Le caratteristiche della materia prima rende tali prodotti leggeri, facili da 

movimentare, e resistenti alla corrosione e alle correnti vaganti. Essi, inoltre, hanno un 

ottimo coefficiente idraulico (K = 0,01) che comporta perdite di portata minime e minori 

costi di pompaggio. 

 


